


Fiche technique chantier

MATÉRIAUX

 Sable de Rhin
 Sable jaune
 Eau de chaux
 Chaux hydraulique NHL 3.5
 Chaux en pâte
 Caséine

CONTEXTE
Période de construction milieu du XIXème siècle
Caractéristiques :
Petit édifice en briques et pierres calcaires composé d’une nef à trois pans aveugles 
sur un soubassement en pierre de taille. Ce bâtiment souffre d’un excès d’humidité lié 
à plusieurs causes dont la peinture extérieure  non -respirante et probablement 
adjuvantée.

Éliminer la peinture en place et appliquer un badigeon à la caséine.

SOLUTION  CHOISIE

ETAPES DE RÉALISATION

Protéger une maçonnerie de pierres et de briques >>   le badigeon 

Protéger une maçonnerie de pierres et de briques - Le badigeon
Chapelle Notre-Dame de la Salette – Froidchapelle - Vergnies

1 Eliminer la peinture 
Par sablage.
Après plusieurs essais de nettoyage à la pression à l’eau, la peinture a été enlevée 
par sablage car le nettoyage à la pression n’était pas suffisant.

OUTILS

 Brosse à badigeon
 Pulvérisateur
 Mélangeur
 Cuve de maçon
 Bâche de protection
 Tuyau d’arrosage / Nettoyeur haute pression

2 Préparer le support – traitement à l’eau de chaux
Traiter à l’eau de chaux pour renforcer la maçonnerie.
 Pulvériser l’eau de chaux sur le support 4 à 5 fois jusqu’à saturation.
Composition de l’eau de chaux :
 Verser en pluie 25 kg de chaux aérienne hydratée dans 200 litres d’eau propre.
 Laisser reposer quelques jours afin que la chaux se dépose dans le fond du tonneau.

3 Appliquer le badigeon
 Appliquer verticalement la première couche à la brosse. Le badigeon 

s’applique en fines couches pour éviter qu’il ne craquèle.
 Laisser sécher au moins un jour pour que la chaux puisse carbonater.
 Appliquer horizontalement la deuxième couche à la brosse. Les couches 

doivent se croiser.
 Laisser sécher un jour pour que la chaux puisse carbonater.
 Appliquer verticalement la troisième couche.
 Humidifier entre chaque couche.
Composition du badigeon :
 Prendre de la chaux en pâte qui a reposé au moins trois mois.
 Ajouter de la caséine jusqu’à ce que la pâte ait la consistance d’une peinture.

Remarque :
Pendant toute la durée de l’application, protéger le parement du soleil, du vent ou de la pluie à l’aide de bâches.
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