


Fiche technique de chantier

pavage >>réaliser un pavage

CONTEXTE

Epoque : non déterminée
Matériaux : grés et pierre bleue
Etat sanitaire : pavage disparu hormis 2 pavés témoins

Malgré la disparition des pavés autour de la fontaine, la présence d'un pavage
paraissait évidente, pour garantir la propreté de I'acces a I'eau potable, et en
raison de la présence de nombreux éléments pavés sur la commune (trottoirs,
emmarchements, cours de fermes...). Il a donc été décidé de procéder au pavage
des abords de la fontaine.

SOLUTION CHOISIE

| PAVAGE MIXTE GRES/PIERRE BLEUE SUR MORTIER SEC A LA CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE

ETAPES DE REALISATION

n La préparation du terrain

m implanter jalons et cordeaux afin de déterminer la hauteur, I'alignement et la planéité du pavage
m procéder, si nécessaire, au décapage de la terre végétale du terrain, sur une épaisseur d'environ 40 cm, en fonction de I'épaisseur du pavé a poser

n La préparation de la forme

m poser d'un géotextile, afin d'éviter les racines et les mauvaises herbes qui pourraient déchausser les pavés

m  appliquer une couche de tout venant sur 10 & 15 cm d'épaisseur environ, pour permettre une bonne stabilisation du terrain, suivi d'un compactage au
rouleau compresseur ou a la dame vibrante, afin d’obtenir un sol plan

m réaliser un fond de forme en béton de chaux hydraulique naturel (NHL 3,5 ou 5), en mélangeant 1 dose de chaux, 2 doses de sable de carriére et 3
doses de gravier pour béton
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préparation du mortier sec

—5 S ose du mortier sec

p

n La pose des pavés

m préparer un fond de forme de 5 cm de mortier sec a la chaux hydraulique naturelle composé de :
-1 dose chaux hydraulique naturel (NHL3,5 ou NHL5)
- 4 doses de sable de riviére en 0/5
poser un pavé sur le mortier sec et le placer en tapant dessus légerement avec une massette ou au marteau de paveur
disposer ensuite tous les pavés a |'aide d'un cordeau et d'un niveau
apporter un soin particulier a leur alignement
apres la pose, arroser le pavage a I'aide d'un jet, pour faire la prise du mortier avec le pavé

Les pavés peuvent étre taillés a I'aide d’une chasse a pierre et d'une massette

A savoir, les pavés qui sont dans le sens de circulation de piétons/véhicules doivent se toucher de facon a éviter leur déchaussement.

pose d'un pavé

Le garnissage des joints

W garnir les joints en mortier sec, puis procéder a un balayage du pavage
W arroser a I'eau pour faire descendre le mortier sec profondément dans les joints
m renouveler |'opération jusqu'a ce que le joint soit totalement garni

On peut également réaliser le jointoiement en coulant du mortier, puis en brossant a la brosse coco.

Dosage du mortier sec de joint :
m 1 dose chaux hydraulique naturel (NHL3,5 ou NHL5)
B 4 doses de sable de riviére en 0/5

Pose de paves (gres et pierre bleue)

Appliqué a la restauration de la fontaine de la Place a Bettrechies (F)
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LE MOT DU FORMATEUR pavage mise en oeuvre

Sur un chantier comme celui-ci, il y a plusieurs problématiques a prendre en compte :
W |es niveaux et les pentes, a surveiller en permanence pendant la durée du chantier
m faire attention a ce que les joints soient bien serrés et le plus fin possible

m vérifier que les joints soient bien remplis pour une honne cohésion de pavage

David Poiron, formateur en maconnerie traditionnelle a I'INSTEP Formation.

MATERIAUX

chaux hydraulique NHL3,5 ou NHL5
sable de 0/2 2 0/5

gau propre.
géotextile
gravier pour béton

aprés restauration



