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CONTEXTE

Badigeon à la chaux aérienne

Année de construction : 1741

Matériaux utilisés : pierre calcaire pour les soubassements et les encadrements de baies et moellons de grès pour le parement.

Présence de traces de badigeon blanc, bleu, ocre jaune, ocre rouge

Préparation du support – nettoyer

 Brosser toutes les surfaces à la brosse métallique pour éliminer la mousse ;
 Strier la mousse restante pour permettre au traitement à l’hypochlorite de 
soude de pénétrer ;
 Nettoyer au compresseur à eau toute la maçonnerie ;
 Laisser sécher 2 à 3 jours.

Profiter du temps nécessaire au séchage pour :
 réparer les joints abîmés ;
 traiter toutes les surfaces à l’hypochlorite de soude  à l’aide d’un pulvérisa-

teur. Cette opération doit être réalisée en 2 fois de manière à bien imprégner 
le support. Laisser agir 1 à 2 heures ;

 appliquer une 3ème fois l’hypochlorite de soude afin de bien éliminer la 
mousse et laisser agir 1 heure ;
 rincer abondamment à l’eau.

Remarque : le goudron situé sur le soubassement de la façade-avant a été 
enlevé à la sableuse car le nettoyage à la pression n’était pas suffisant.

SOLUTION CHOISIE

 Chaux aérienne en poudre : 1 sac de 25kg ;
 Chaux aérienne en pâte fabriquée par le formateur 3 mois à l’avance ;
 Adjuvant : hypochlorite de soude : 10 à 15 litres ;
 Eau propre : 200 litres ;
 Lait-demi écrémé ;

MATÉRIAUX

ETAPES DE REALISATION

2 Traitement du support à l’eau de chaux

 Pulvériser l’eau de chaux sur le support 4 à 5 fois et jusqu’à saturation.

Composition de l’eau de chaux :
 Verser en pluie 25kg de chaux aérienne hydratée dans 200 litres d'eau propre;
 Laisser reposer quelques jours afin que la chaux se dépose dans le fond du tonneau.

3 Application du badigeon

 Appliquer verticalement la première couche à la brosse;
 Bien remplir toute la surface. Le badigeon s'applique en fines couches pour 

éviter qu’il craquèle ; 
 Laisser sécher au moins 1 jour pour que la chaux puisse carbonater;
 Appliquer horizontalement la deuxième couche à la brosse. Les couches 

doivent se  croiser ;
 Laisser sécher 1 jour pour que la chaux puisse carbonater ;
 Appliquer  verticalement la troisième couche;
 Si le résultat n'est pas optimal, appliquer une couche supplémentaire en la 

croisant.
 Humidifier entre chaque couche.

Composition :
 Prendre de la chaux en pâte qui a reposé au moins trois mois;
 Ajouter du lait demi-écrémé jusqu'à ce que la pâte ait la consistance d'une 

peinture.

Remarque :
Pendant toute la durée de l’application, protéger le parement du soleil, du vent ou de la pluie à l’aide de bâches.
Les pierres de taille de la porte d'entrée et des fenêtres latérales ne sont pas badigeonnées.
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