


Reparations de pierre - greffes par bouchon

Fiche technique chantier Portail du cimetiére de Leval - Chaudeville (B)
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Année de construction : non déterminée maconnerie réparation greffe bouchon
Matériaux utilisés : pierre de Tournai et pierre bleue de pierre

Le portail protége I'acces au cimetiére et a I'ancienne église classée en 1946 et foudroyée en 1967.

OBJECTIF

. Procéder a la restauration ou a la restitution d'éléments en pierre pour les réintégrer dans un travail de restauration global.

POURQUOI REPARER

‘ Pour retrouver |'aspect, I'appareillage, les caractéristiques structurelles et esthétiques de la magonnerie.

SOLUTION CHOISIE

Greffes par bouchon

m Tracer, sur la pierre existante, la partie a greffer.

m Débiter la partie repérée en petites lamelles ou en petits cubes a I'aide d'une
disqueuse pour éviter ['utilisation d'un outil a percussion. 1

m  Equarrir la pierre par un dégrossissement au moyen d'une pointe puis d'un
ciseau. Cette étape permet d'affiner la surface. Utiliser le compresseur pour
enlever les matiéres volatiles.

m Choisir une pierre correspondant a la greffe, elle doit &tre plus grande que
'emplacement créé. Découper le morceau a la disqueuse, le placer, et au
moyen d'un ciseau, enlever les protubérances génantes pour obtenir le joint
le plus mince possible. @ 2

m Préparer la colle @ deux composants : la colle proprement dite et le
durcisseur.

Remarque : tant que le durcisseur n’est pas ajouté a la colle, la prise ne
commence pas.

OUTILS

; , . | Dache W chasse
m Enduire de colle les faces concernées. Placer la greffe avec une certaine : . . ;

: : . . . W coin en chéne W équerre a talon
pression en laissant dépasser une « barbe » de colle. Retirer la barbe qui B compresseur m grain d'orge ou gradine
dePasse. o, . , . W massette cintrée W spatule

m Préparer le joint : récupérer des petits éclats et des déchets de pierre, les s
. . . e e ® massette nylon W pointe a tracer
broyer les de facon a obtenir une fine poudre. L'appliquer sur le joint. m pointes d'acier m crayon
Remarque : cette partie nest pas obligatoire, mais elle donne un meilleur :
. : A B houcharde | disqueuse
rendu, et permet a la colle de ne pas attacher aux doigts de I'utilisateur. B Drosse coco m foreuse
Disquer les parties du bouchon qui dépassent de la pierre afin de les mettre m ciseau avec widia m meuleuse

au méme niveau. &9 4
m Exécuter des finitions au moyen d'une boucharde, d'un ciseau ou d'autres
outils. 5
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boucharde ciseaux et pointes

disqueuse, équerre, crayon




