


Réparations de pierre - brocher
Portail du cimetière de Leval - Chaudeville (B)Fiche technique chantier

maçonnerie >> réparations de pierre >> brocher
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CONTEXTE

Greffe par brochage

 Préparer la broche : forer un trou dans un chevron ou dans un madrier. 
Insérer la barre du  diamètre voulu, la plier à ses deux extrémités pour 
obtenir un « u » de taille souhaitée. Si la tige n’est ni filetée, ni crantée, 
créer au moyen d’une disqueuse des accroches sur la surface mais unique-
ment sur les deux branches qui seront placées dans les trous de forage. 

 Forer deux trous de part et d’autre de la fissure à environ 5cm de celle-ci.

 Exécuter une saignée de 1 à 2 cm de profondeur au moyen d’une disqueuse 
et relier les deux trous forés précédemment. 

 Nettoyer au moyen d’un compresseur.
 Sceller la barre au moyen d’une colle époxy à deux composants dans les 

trous de forage.
 Après séchage, enlever la colle qui dépasse au moyen d’une lame ou d’un 

cutter. 

Année de construction : non déterminée
Matériaux utilisés : pierre de Tournai et pierre bleue
Le portail protège l’accès au cimetière et à l’ancienne église classée en 1946 et 
foudroyée en 1967 

SOLUTION CHOISIE

Procéder à la restauration ou à la restitution d’éléments en pierre pour les 
réintégrer dans un travail de restauration global.

OBJECTIF

Pour retrouver l’aspect, l’appareillage, les caractéristiques structurelles et 
esthétiques de la maçonnerie.

POURQUOI RÉPARER

brochageréparations
de pierre
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OUTILS

 bâche
 coin en chêne
 compresseur
 massette cintrée 
 massette nylon
 pointes d’acier
 boucharde
 brosse coco 
 ciseau avec widia

 chasse
 équerre à talon
 grain d’orge ou gradine 
 spatule
 pointe à tracer
 crayon
 disqueuse
 foreuse
 meuleuse
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boucharde ciseaux et pointes massettedisqueuse, équerre, crayon


