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CONTEXTE

Remplacer les joints dégradés pour rendre à la maçonnerie sa cohésion et sa 
résistance aux intempéries.

Période de construction : XIXème siècle

Caractéristiques : 
Implanté au creux de deux versants, le lavoir est une construction en moellons de calcaire alimenté en eau par une source située en face de l’édifice. 

Matériaux : 
Moellons de calcaire
Briques de Romedenne
Mortier de chaux

Enlever les joints 

Nettoyer les anciens joints jusqu’au mortier sain.
Travailler avec le piolet et la massette si nécessaire, la griffe d’ardoisier, les fers 
à joints et la brosse métallique pour retirer un maximum de terre et de 
poussières. Si certaines pierres bougent, les retirer, nettoyer les joints et les 
remettre en place.    
Souffler toutes les salissures avec le compresseur.

SOLUTION CHOISIE

 Chaux hydraulique NHL 2 à 3,5 ou chaux aérienne en pâte ou un bâtardage  (chaux CL en poudre et chaux hydraulique NHL 2 ou 3,5)
 sable de 0/2 à 0/5, si possible du sable fin de rivière ou sable de carrière sans trop de fines 
 Eau propre
 Huile de lin
 Récupération des pierres existantes

MATERIAUX

ETAPES DE REALISATION

2 Humidifier

Bien humidifer le fond du joint pour éviter la déshydratation du mortier de 
pose. 
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4 Rejointoyer les parements

Appliquer le mortier avec les fers à joint, la langue de chat ou la truelle, selon 
le type de joint voulu. (cf fiche chimay) 
Bien combler tous les interstices en replaçant, occasionnellement, des 
petites pierres dans les zones plus vides. 

5 Eliminer le surplus de mortier

Recreuser légèrement afin de retrouver le jeu des assises et nettoyer les 
encrassements.
Durant l’ouvrabilité du mortier, retirer les bavures avec le fer à joint, sans 
appuyer. L’idéal est de reposer sur la pierre du dessous pour placer le fer 
légèrement de biais, ce qui crée un fond plat légèrement incliné pour l’écoulement des eaux. 
Brosser ensuite à la brosse métallique les bords de la pierre.
Lisser les joints au gant pour faire disparaître les traces d’outils et rendre la texture plus vivante.
Terminer avec une brosse douce pour éliminer les poussières et résidus.

NB : si le joint a séché trop rapidement (support trop sec ou température trop élevée), nettoyer la pierre en grattant à la brosse métallique.

OUTILS

3 Réaliser le mortier de chaux

Préparer un mortier de chaux se rapprochant du mortier d’origine :
Dans une bétonnière ou à l’aide d’un mélangeur :

1 dose de chaux NHL 2 ou 3.5,
2 à 3,5 doses de sable,
des pigments minéraux naturels terres ou ocres (en fonction de la teinte de mortier recherchée),
de l’eau jusqu’à obtenir un mélange homogène. 

Si nécessaire, faire plusieurs essais de teinte du mortier avant l’application sur l’ensemble du mur.
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