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ETUDES PREALABLES QUI ONT PRECEDE LA
PROJET

Relevé exhaustif de la situation existante (architectes et archéologues)

Etude archéologique:
- étude du bati (archéo. Mathieu Piavaux)
- campagne de fouilles (archéo. Virginie Boulez)

Etude phytosanitaire : (Anselme Dutrecq)
- état sanitaire des boiseries
-pr ®sence dohumi dit® et sels
- mousses et lichens

Etude de stabilité (stabili.D)

Etude du mécanisme (issep)



RELEVE DE LA SITUATION EXISTANTE
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ETUDE ARCHEOLOGIQUE DU BATI
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ETUDE ARCHEOLOGI QUE SUR CER
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LA FACADE SUD 1T PROBLEMATIQUE DE LA RECONSTITUTION

FACADE SUD

- EFFONDREMENT PARTIEL DE LA FACADE SUD

- NUMEROTATION ET CONSERVATION DE CERTAINS ELEMENTS
DOENCADREMENT DE BAIE ET DE CORNI CHE

- RELEVE PHOTOGRAMETRIQUE EXISTANT
-PHOTOS DO6ARCHI VES EXI STANTES
3 RECONSTITUTION POSSIBLE DE LA FACADE AVANT
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peut-étre retrouvé - ss
certitude

retrouvé et inventorié

retrouvé et cassé

-retrouvé non inventorié
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-INVENTAIRE DES PIERRES DEMONTEES

(réalisé par M.Piavaux)




ELEVATION SUD
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ETUDE DU PAN-DE-BOIS
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ANALYSE DE LOETAT SANI TAI RE DU BATI MENT
RNIQFRIF]
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poutre II
encastrement avant

Plan n°4 : Croquis des encastrements des poutres de la
piece 01 présentant les plus importants problémes de
dégradations.
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